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Model tepelné čerpadlo vzduch / voda WPL příslušenství1)

– typ WPL 13 E WPL 18 E WPL 23 E WPL 332) WPIC
– obj. číslo (základní přístroj) 227756 227757 227758 185348 187909

Užitné vlastnosti 3)

– rozsah použití zdroje tepla  °C – 20 až + 40 – 20 až +30 –
– max. teplota topné vody 1)  °C + 60 –
– chladivo R407C –
– teplota zdroje  °C + 2 + 2 + 2 + 2 –
– teplota topné vody   °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 –
– topný výkon  kW 8,1 7,9 11,3 11,8 14,8 15,2 10,8 / 17,7 10,9 / 19,0 –
– elektrický příkon  kW 2,4 2,8 3,0 4,1 4,2 5,6 3,3 / 6,1 4,4 / 8,4 –
– výkonové číslo ε 3,4 2,8 3,7 2,9 3,5 2,7 3,3 / 2,9 2,5 / 2,3 –
– umístění všechny typy v provedení vnitřním nebo venkovním provedení –
– vhodné pro tepelné čerpadlo – – – – – – – – WPL 13 / WPL 18 / WPL 23

Rozměry a hmotnost

– rozměry základního přístroje (vxšxh)   mm 1.116 x 784 x 1.182 1.819 x 800 x 1.240
– hmotnost  kg 210 220 225 260 80

Model tepelné čerpadlo vzduch | voda WPL cool

– typ WPL 13 cool WPL 18 cool WPL 23 cool
– obj. číslo (základní přístroj) 223400 223401 223402

Užitné vlastnosti 3)

– rozsah použití zdroje tepla   °C – 20 až + 40
– max. teplota topné vody 1)  °C + 60
– chladivo R407C
– teplota zdroje  °C + 2 + 2 + 2
– teplota topné vody  °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50
– topný výkon   kW 8,1 7,9 11,3 11,8 14,8 15,2
– elektrický příkon  kW 2,4 2,8 3,0 4,1 4,2 5,6
– výkonové číslo ε 3,4 2,8 3,7 2,9 3,5 2,7
– chladící výkon při A35/W20 kW 9,7 13,5 15,8
– umístění všechny typy v provedení vnitřním nebo venkovním provedení

– vhodné pro tepelné čerpadlo – – – – – –

Rozměry a hmotnost

– rozměry základního přístroje (vxšxh)   mm 1.116 x 784 x 1.182
– hmotnost kg 210 220 225

Vysvětlivky:  1) příslušenství pro vnitřní provedení 2) WPL 33 udáváno při částečném / plném výkonu 3) výkonové údaje dle EN14511 
4) A35/W20 - teplota venk. vzduchu + 35 °C, teplota chlad. vody + 20 °C

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH | VODA



Model chladící modul WPAC

– typ WPAC 1 WPAC 2
– obj. číslo 221357 221358

Užitné vlastnosti

– vhodné pro tepelné čerpadlo WPF 5 / 7 / 10 / 13 WPC 5 / 7 / 10 / 13

Rozměry a hmotnost

– rozměry (vxšxh)   mm 540 x 510 x 350 500 x 600 x 170
– hmotnost kg 25 25

Model tepelné čerpadlo země | voda WPC s WPC cool

– typ WPC 5 WPC 7 WPC 10 WPC 13 WPC 5 cool WPC 7 cool WPC 10 cool WPC 13 cool
– obj. číslo 220251 220252 220253 220254 220255 220256 220257 220258

Užitné vlastnosti

– rozsah použití zdroje tepla  °C – 5 až + 20
– max. teplota topné vody 1)  °C + 60
– objem zásobníku teplé vody I 175 175 162 162 175 175 162 162
– chladivo R410 A
– teplota zdroje  °C ± 0
– teplota topné vody  °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50
– topný výkon  kW 5,8 5,5 7,8 7,3 9,9 9,5 13,4 12,7 5,8 5,5 7,8 7,3 9,9 9,5 13,4 12,7
– elektrický příkon  kW 1,3 2,0 1,8 2,5 2,2 3,1 3,1 4,3 1,3 2,0 1,8 2,5 2,2 3,1 3,1 4,3
– výkonové číslo ε 4,3 2,8 4,4 2,9 4,5 3,0 4,4 3,0 4,3 2,8 4,4 2,9 4,5 3,0 4,4 3,0

Rozměry a hmotnost

– rozměry (vxšxh)   mm 2.100 x 600 x 650
– hmotnost  kg 275 285 295 305 283 293 303 313

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ | VODA

Model odvětrávací modul LWM 250

– typ LWM 250
– obj. číslo 189999

Užitné vlastnosti

– průtok vzduchu  m³ / h 90 – 270
– přípojky vzduchu    ø mm 160

Rozměry a hmotnost

– rozměry (vxšxh)   mm 360 x 600 x 420
– hmotnost kg 31
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Model tepelné čerpadlo země | voda WPF

– typ WPF 5 WPF 7 WPF 10 WPF 13 WPF 16
– obj. číslo 074294 074295 074296 074297 220818

Užitné vlastnosti

– rozsah použití zdroje tepla  °C – 5 až + 20
– max. teplota topné vody 1)  °C + 60
– chladivo R410A
– teplota zdroje  °C ± 0
– teplota topné vody   °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50
– topný výkon  kW 5,8 5,5 7,8 7,3 9,9 9,5 13,4 12,7 16,1 15,1
– elektrický příkon  kW 1,35 2,0 1,78 2,5 2,2 3,1 3,05 4,3 3,6 5,0
– výkonové číslo ε 4,3 2,8 4,4 2,9 4,5 3,0 4,4 3,0 4,5 3,0

Rozměry a hmotnost

– rozměry (vxšxh)   mm 960 x 510 x 680
– hmotnost kg 107,5 113,5 120,5 128,5 131,0

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ | VODA

Model tepelné čerpadlo voda / voda WPW

– typ WPW 7 WPW 10 WPW 13 WPW 18
– obj. číslo 189793 189794 189795 189796

Užitné vlastnosti

– rozsah použití zdroje tepla  °C + 7 až + 20
– max. teplota topné vody 1)  °C + 60
– chladivo R410A
– teplota zdroje  °C + 10
– teplota topné vody  °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50
– topný výkon  kW 7,2 6,7 10,0 9,4 12,5 12,2 17,1 16,1
– elektrický příkon  kW 1,3 1,9 1,8 2,6 2,3 3,2 3,0 4,3
– výkonové číslo ε 5,4 3,6 5,6 3,7 5,5 3,8 5,6 3,8

Rozměry a hmotnost

– rozměry (vxšxh)   mm 960 x 510 x 680
– hmotnost  kg 107,5 113,5 120,5 128,5

TEPELNÁ ČERPADLA VODA | VODA



Model sety voda / voda | sety země / voda

– typ WPW 26 Set / WPW 31 Set / WPW 36 Set / WPW 40 Set / WPW 44 Set /
WPF 20 Set WPF 23 Set WPF 26 Set WPF 29 Set WPF 32 Set

– obj. číslo 220133 / 185365 220134 / 185366 220135 / 182139 220898 / 220896 220899 / 220897

Užitné vlastnosti  voda/voda      země/voda voda/voda     země/voda voda/voda    země/voda voda/voda     země/voda voda/voda      země/voda

– rozsah použití zdroje tepla   °C + 7 až + 20 / – 5 až + 20
– max. teplota topné vody 1)  °C + 60
– chladivo R410A
– teplota zdroje  °C + 10 ± 0 + 10 ± 0 + 10 ± 0 + 10 ± 0 + 10 ± 0
– teplota topné vody   °C + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35
– topný výkon  kW 25,0 19,8 29,6 23,3 34,2 26,8 38,8 29,7 43,4 32,6
– elektrický příkon  kW 4,6 4,4 5,3 5,3 6,0 6,2 6,5 6,6 7,0 7,0
– výkonové číslo ε 5,5 4,5 5,5 4,4 5,6 4,4 5,9 4,5 6,1 4,7

Rozměry a hmotnost

– rozměry samostatného přístroje (vxšxh)   mm 970 x 510 x 640
– rozměry setu (vxšxh)   mm 970 x 1.240 x 640
– hmotnost kg 110 (x 2) 110 + 120 120 (x 2) 120 + 130 130 (x 2)

MODULOVÉ VARIANTY

Model modulové varianty země / voda WPF M modulové varianty voda / voda WPW M

– Typ WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M WPW 13 M WPW 18 M WPW 22 M
– obj. číslo 185439 182135 220894 189797 189798 220895

Užitné vlastnosti

– rozsah použití zdroje tepla  °C – 5 až + 20 + 7 až + 20
– max. teplota topné vody 1)  °C + 60 + 60
– chladivo R410A R410A
– teplota zdroje  °C 0 + 10
– teplota topné vody  °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50
– topný výkon  kW 9,9 9,5 13,4 12,7 16,3 15,3 12,5 12,2 17,1 16,1 21,7 20,2
– elektrický příkon  kW 2,2 3,1 3,05 4,3 3,5 5,0 2,3 3,2 3,0 4,3 3,5 4,8
– výkonové číslo ε 4,5 3,0 4,4 3,0 4,7 3,2 5,5 3,8 5,6 3,8 6,1 4,4 

Rozměry a hmotnost

– rozměry (vxšxh)   mm 970 x 510 x 640 970 x 510 x 640
– hmotnost kg 112 120 125 112 120 125

SETY VODA | VODA  A  SETY ZEMĚ | VODA
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Model tepelné čerpadlo země / voda WPF

– Typ WPF 20 WPF 27 WPF 40 WPF 52 WPF 66
– obj. číslo (základní přístroj) 223374 223375 223376 223377 223378

Užitné vlastnosti

– rozsah použití zdroje tepla   °C –5 až + 20
– max. teplota topné vody  °C + 60
– chladivo R410A
– teplota zdroje  °C 0
– teplota topné vody  °C + 35
– topný výkon  kW 21,8 29,7 45,7 55,8 69,0
– výkonové číslo ε 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8

Rozměry a hmotnost

– rozměry základního přístroje (vxšxh)   mm 1.154x1.242x860
– hmotnost   kg 345 367 415 539 655

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ | VODA



INTEGRÁLNÍ JEDNOTKY 
PRO VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Model Centrální větrací jednotka s tepelným čerpadlem 
LWZ | LWZ SOL

Centrální větrací jednotka s tepelným čerpadlem 
LWA | LWA SOL

– typ LWZ 303 Integral LWZ 303 SOL LWZ 403 SOL LWA 203 LWA 203 SOL LWA 403
– obj. číslo 074360 185281 220466 074260 074262 220467

Užitné vlastnosti

– průtok vzduchu   m³ / h 80 – 230 80 – 230 110 – 280 70 – 290 70 – 290 110 – 280
– max. teplota topné vody  °C 60 60 50
– objem zásobníku teplé vody    l 200 200 200 300 290 200
– topný výkon při A2/W35  4,2 4,2 6,0
– topný výkon při L20/W35   kW 1,5 1,5 6,01)

– vestavěný elektrokotel   kW 8,8 8,8 8,8 6,6 6,6 8,8

Rozměry a hmotnost

– rozměry (vxšxh) mm 1.870 x 1.320 x 770 1.870 x 1.320 x 770 1.870 x 1.320 x 770 1.980 x 775 x 775 1.980 x 775 x 775 1.870 x 1.320 x 770
– hmotnost (2 transportní jednotky u LWZ)  kg 351 376 391 190 215 391

LWZ 303/403
LWA 403 LWA 203

VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA

Model centrální větrací jednotka LWZ decentrální 
větrací jednotka

– typ LWZ 70 LWZ 170 LWZ 170 plus LWZ 270 LWZ 270 plus DL 13 eurovent
– obj. číslo 221409 221234 221235 221236 221237 074075

Užitné vlastnosti

– průtok vzduchu  m³ / h 70 – 150 70 – 250 70 – 250 100 – 350 100 – 350 20 / 40 / 60
– el. příkon ventilátoru     W 80 130 130 230 230 0,8
– zpětné získání tepla     % až 90 až 90

Rozměry a hmotnost

– rozměry (vxšxh)   mm 600 x 560 x 290 602 x 675 x 445 602 x 675 x 525 602 x 675 x 455 602 x 675 x 535 546 x 870 x 198
– hmotnost (2 transportní jednotky u LWZ)  kg 25 31 35 31 35 26,5

Vysvětlivky                 
 1) při teplotě venk. vzduchu + 2 °C a topné vodě + 35 °C
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SOLÁRNÍ KOLEKTORY

SOLÁRNÍ SADA

Model / typ Sada pro přípravu teplé vody 1)

– obj. číslo 187923

Rozsah dodávky
kolektory SOL 27 plus, sada pro upevnění na taškovou střechu vč. průchodek a hydraulických spojek kolektorů, solární 
instalační sada SOKI plus. Solární regulace SOM 6 plus, 25 l expanzní nádrž, 30 l teplonosná kapalina H-30 L, solární 
zásobník SBB 300 plus

Vysvětlivky
1)  standardní zařízení pro až 7 osob se spotřebou teplé vody 40 l / osobu / den (teplota vody 45°C); klimatická zóna III, orientace na jih, sklon střechy 45°, žádné zastínění, 

10 m jednoduché propojovací zaizolované potrubí, roční pokrytí: cca. 4060%

Model plochý solární kolektor SOL plus

– typ SOL 27 plus
– obj. číslo 220455

Užitné vlastnosti

– celková plocha    m² 2,63
– aperturní plocha    m² 2,41
–      m² 2,63
– klidová teplota     °C 213
– úhel sklonu  ° 20 až 90
– max. výkon kolektoru   W 2.000
– přípojky coul G 3/4"

– těleso hliník
– zákryt solární speciální sklo
– síla skla        mm 4
– konverzní faktor η0 0,81

Rozměry a hmotnost

– rozměry (vxšxh)   mm 2.205 x 1.195 x 106
– hmotnost kg 48
– možnosti montáže tašková střecha, vlnitá střecha, stěna



PŘÍSLUŠENSTVÍ
TEPELNÁ ČERPADLA 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PERFEKTNÍ ŘÍZENÍ
ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Zařízení šité na míru | Drahá energie vyžaduje pečlivé zacházení. S moderní 
regulační technologií fi rmy STIEBEL ELTRON máte vše pod kontrolou. Nezáleží 
na tom, zda ovládáte jednotlivé zařízení, celý systém nebo komplex různých 
energetických zdrojů – regulace fi rmy STIEBEL ELTRON řízení zvládnou. 
Snadno programovatelná provozní jednotka umožňuje, aby veškerá zařízení 
byla regulována dle potřeby a zajistila tak perfektní pohodlí a následný 
neomezený komfort.

FE 7 | Dálkové ovládání se senzorem pokojové teploty zajišťuje soulad 
s nastavenými pokojovými teplotami. Navíc mění provozní režimy mezi 
denním a útlumovým režimem a topnými programy.
Může být použito pro topnou soustavu ve spojení buď s regulátorem tepelného 
čerpadla WPM II nebo WPMi. 

FEK | Digitální ovládací jednotka je dálkové ovládání pro tepelné čerpadlo WPC 
cool. Umožňuje pohodlný vstup, display a ovládání chladícího nebo topného 
módu. Zařízení vyhodnocuje relativní vlhkost a teplotu v referenční místnosti, 
monitoruje rosný bod a tím aktivně předchází kondenzaci. 

WPM II | Regulátor tepelného čerpadla zajišťuje optimální chod tepelného 
čerpadla a vyhodnocuje efektivní zacházení s tepelnou energií. Číselné funkce, 
kombinovaná symbolika a prostý textový displej umožňuje snadné ovládání 
této pokrokové technologie.

MSM-směšovací modul | MSM směšovací modul byl vyvinut jako doplňkový 
ovladač s vlastním časovacím programem zejména pro ovládání bazénu nebo 
přídavného směšovacího ventilu.
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SOM 8 electronic comfort | Solární regulace s multifunkčním displejem vhodná 
pro malá i velká solární zařízení. Řídí solární podporu vytápění a přípravu 
teplé vody. Přístroj umožňuje funkce: počítadlo provozních hodin, ruční režim, 
maximální teplota zásobníku, chlazení kolektoru, nouzové vypnutí kolektorů, 
regulace otáček, řízení pro střechy jih-východ. 

SOM 6 plus | Diferenciální ovladač pro jednotlivý odběr měří teplotní rozdíl 
mezi kolektorem a zásobníkem a zapíná ohřev v případě, když je přednastavená 
hodnota překročena. 
SOM 7 plus | Solární ovladač pro použití u standardních solárních topných 
systémů pro ohřev TUV a doplňkové centrální vytápění. Tento diferenciální 
teplotní ovladač je vyvinut pro dva odběry.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SOLÁR

PŘÍSLUŠENSTVÍ
VĚTRÁNÍ

příklad instalace

DCO aktiv GSM | Interaktivní řídící jednotka pro tepelná čerpadla automaticky 
navazuje spojení se zákaznickým servisem. Servisní partner může snímat 
a nastavit parametry prostřednictvím na trhu dostupného GSM modemu 
nebo přes analogový modem a průběžně odstraňovat chyby na dálku. Je 
k dispozici jako kompletně zapojený modul COMBOX včetně analogového 

nebo GSM modulu s příslušenstvím pro montáž na zeď (COMBOX analog/
COMBOX GSM).

Dálkové ovládání | Dálkové ovládání časově reguluje stupně větrání ve větracím 
systému. Dále indikuje včas, když je potřeba vyměnit fi ltr. Ve zvláštním „party“ 
režimu zabezpečuje mnohem rychlejší výměnu vzduchu.



AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY
PRO TEPELNÁ ČERPADLA

Model Akumulační zásobník SBP 100, SBP 200 | 400 E, SBP 200 | 400 E cool, SBP 700 E a E SOL

– typ SBP 100 SBP 200 E SBP 400 E SBP 200 E cool SBP 400 E cool SBP 700 E SBP 700 E SOL
– obj. číslo 185443 185458 220824 227590 227591 185459 185460

Užitné vlastnosti

– objem l 100 200 400 200 400 700 700
– plocha výměníku solar m2 – – – – – – 2

Rozměry a hmotnost

– výška mm 955 1.550 1.710 1.550 1.710 1.890 1.890
– šířka mm ø  510 ø 630 ø 750 ø 630 ø 750 ø 910 ø 910
– hmotnost kg 42,5 56 79 58 81 145 176

Rozsah použití

– vytápění/chlazení/TUV •/–/– •/–/– •/–/– •/•/– •/•/– •/–/– •/–/–
–  možnost kombinace

tepelné čerpadlo/solar/jiné •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/• •/•/•

Model Akumulační zásobník SBP 1000 | 1500 E, SBP 1000 | 1500 E SOL, SBP 1000 | 1500 E cool

– typ SBP 1000 E SBP 1500 E SBP 1000 E SOL SBP 1500 E SOL SBP 1000 E cool SBP 1500 E cool
– obj. číslo 227564 227565 227566 227567 227588 227589

Užitné vlastnosti

– objem l 1.000 1.500 1.000 1.500 1.000 1.500
– plocha výměníku solar m2 – – 3 3,6 – –

Rozměry a hmotnost

– výška mm 2.350 2.290 2.350 2.290 2.350 2.290
– šířka mm ø 1.010 ø 1.220 ø 1.010 ø 1.220 ø 1.010 ø 1.220
– hmotnost kg 163 226 210 282 165 227

Rozsah použití

– vytápění/chlazení/TUV •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/•/– •/•/–
–  možnost kombinace

tepelné čerpadlo/solar/jiné •/–/• •/–/• •/•/• •/•/• •/–/– •/–/–

Vysvětlivky:
1) Tepelná izolace jako zvláštní příslušenství: typ WD 1000 | 1500 SBP a WD 1000 | 1500 cool.



Model Solární zásobníky teplé vody SBB 300 – 600 plus

– typ SBB 300 plus SBB 400 plus SBB 600 plus
– obj. číslo 187873 187874 187875

Užitné vlastnosti

– objem l 300 400 600
– plocha výměníku - horní m2 1,1 1,3 1,9
– plocha výměníku - dolní m2 1,5 1,7 2,5
– tepelná ztráta kWh/24h 1,9 2,2 2,9

Rozměry a hmotnost

– výška mm 1.679 1.848 1.735
– šířka mm ø 700 ø 750 ø 920
– hmotnost kg 154 187 260

Rozsah použití

– vytápění/chlazení/TUV –/–/• –/–/• –/–/•
–  možnost kombinace

tepelné čerpadlo/solar/jiné •/•/– •/•/– •/•/–

Model Zásobníky teplé vody SBB 301 WP – 501 WP SOL

– typ SBB 301 WP SBB 302 WP SBB 401 WP SOL SBB 501 WP SOL
– obj. číslo 221360 221361 221362 227534

Užitné vlastnosti

– objem l 300 280 400 500
– plocha výměníku - horní m2 3,2 4,8 4 5
– plocha výměníku - dolní m2 – – 1,4 1,4
– tepelná ztráta kWh/24h 2 2 2,3 2,6

Rozměry a hmotnost

– výška mm 1.700 1.700 1.875 1.976
– šířka mm ø 700 ø 700 ø 750 ø 810
– hmotnost kg 156 184 219 260

Rozsah použití

– vytápění/chlazení/TUV –/–/• –/–/• –/–/• –/–/•
–  možnost kombinace

tepelné čerpadlo/solar/jiné •/–/– •/–/– •/•/– •/•/–

ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
PRO TEPELNÁ ČERPADLA
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ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY



Právní ustanovení | Přetiskování nebo kopírování tohoto podkladu nebo jeho části smí být prováděno pouze se svolením Stiebel Eltron spol. s r.o., Praha.
I přes velmi pečlivé zpracování nelze v tomto podkladu vyloučit chybné údaje. Parametry přístrojů nebo údaje o vybavení, uvedené v tomto podkladu jsou 
nezávazné. Vlastnosti a výbava produktů se díky trvalému vývoji mohou měnit a v jednotlivostech odlišovat. O aktuálním stavu se informujte u svého odborného 
poradce. Schémata a vyobrazení slouží pouze jako příklady použití a nelze je proto používat jako závazný podklad. Vyobrazení mohou obsahovat prvky, které 
nepatří do základní dodávky přístrojů. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.



Právní ustanovení | Přetiskování nebo kopírování tohoto podkladu nebo jeho části smí být prováděno pouze se svolením Stiebel Eltron spol. s r.o., Praha.
I přes velmi pečlivé zpracování nelze v tomto podkladu vyloučit chybné údaje. Parametry přístrojů nebo údaje o vybavení, uvedené v tomto podkladu jsou 
nezávazné. Vlastnosti a výbava produktů se díky trvalému vývoji mohou měnit a v jednotlivostech odlišovat. O aktuálním stavu se informujte u svého odborného 
poradce. Schémata a vyobrazení slouží pouze jako příklady použití a nelze je proto používat jako závazný podklad. Vyobrazení mohou obsahovat prvky, které 
nepatří do základní dodávky přístrojů. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
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