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D ležité body, které je nutné zabezpe it pro bezproblémovou instalaci tepelného erpadla.
Další podklady viz. publikace „Technické informace“ Stiebel Eltron

Elektroinstalace p íprava do technické místnosti1

Elektroinstalace k tepelnému erpadlu2

Potrubní rozvody3

Stavební konstrukce4

Stavební p ipravenost
Tepelné erpadlo WPL 10 AC (venkovní provedení)

•  silový p ívod CYKY 5J (5C) x 4 mm pro napájení podružného rozvad e. Doporu ené jišt ní podružného rozvad e
min. 3 x 20 A. Podružný rozvad  jistí  kompresor T , vestav ný elektrokotel a regulátor WPM II 

•  do podružného rozvad e zavést ovládání HDO - CYKY 3J (3C) x 1,5 mm. Signálem HDO bude blokovaný jeden 
z napájecích vstup  nást nného regulátoru WPM II a podle místních podmínek m že být blokován pomocí 
t ífázového styka e samostatn  i elektrokotel.  

•  nutná p íprava pro venkovní idlo teploty JYTY 2 x 1 mm od regulátoru WPM II. idlo se doporu uje umís ovat 
na severní stranu objektu, 2m nad zem. 

• doporu ená p íprava pro pokojový termostat JYTY 4 x 1 mm od regulátoru WPM II 
• doporu ený domovní jisti  p ed elektrom rem minimáln  3 x 25 A 
Všechny soub hy a dimenze nutno konzultovat s dodavatelem (projektantem) elektroinstalace.

• kabel pro kompresor – CYKY 5J (5C) x 2,5 mm; jišt ný jisti em 3 x 16 A, charakteristika C
• kabel pro elektrokotel – CYKY 5J (5C) x 2,5 mm; jišt ný jisti em 3 x 16 A, charakteristika B
•  kabel CYKY 3J (3C) x 1,5 mm pro nep erušované napájení vnit ní regulace T  IWS a zárove  nást nného 

regulátoru WPM z jednoho jisti e 1 x 13 A, charakteristika B
• kabel pro ídící impulzy – JYTY 7 x 1 mm propojený s regulátorem WPM II
Dimenze vodi  jsou doporu ené pro vzdálenost mezi tepelným erpadlem a podružným elektrorozvad em 
do 20 metr  a nelze je brát za závazné.
Všechny soub hy a dimenze nutno konzultovat s dodavatelem (projektantem) elektroinstalace. 

• odvod kondenzátu p es silon do DN 50 zaúst ný do kanalizace (doporu ené vyh ívání el. topným kabelem)
• originální stacionární a nást nná konzole již obsahuje topný kabel
• p ívod pitné vody min DN 25 v technické místnosti
• variantn  ukon ení cirkulace v technické místnosti
• ukon ení topných v tví v technické místnosti
Dimenze rozvod  topení a TUV p ipravit vždy dle projektu! 

umíst ní na terénu
•  základy se zabetonovanými konzolami
•    výkop pro p ívodní potrubí o rozm rech 

min (hlxš) 800x300 mm
•  p ipravit písek pro zásyp cca 200 mm
•   prostup do objektu cca 300x300 mm

pro potrubí a kabely

zav šení na st n
•  zakotvené konzoly
•  statické posouzení dle materiálu st ny
•   prostup do objektu cca 4x pr. 80 mm

pro potrubí a kabely
•  tepeln  a vodot sn  izolovaná chráni ka

WPL 10AC
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min 200

minimální odstupy od T  
p i pohledu zep edu:
500 mm vpravo, 
1000 mm vlevo, 
200 mm za, 
3000 mm p ed 
a 800 mm nad 
tepelným 
erpadlem


